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ABSTRAK

Kaji pengaruh beban pemanasan terhadap siklus kerja dari unit pemanas
dan pendingin terpadu berdaya kompresor 0,5 PK menggunakan system
refrigerasi kompresi uap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan akan dapat
dilihat pengaruh beban pemanasan terhadap perubahan dari Kapasitas
pendinginan (Qc), Daya Kompresor (Wk), Kapasitas Pemanasan (Qk), Perubahan
Coefficient of Performance (COP) dan efektifitas pemanasan pada siklus kerja
dari unit pemanas dan pendingin terpadu.

Kajian penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan beban pemanasan
berupa air sebesar 16 kg, 24 kg, dan 32 kg, dimana beban pendinginan konstan
sebesar 120 kg. Dari berbagai variasi yang diberikan akan dapat dilihat bahwa
terjadi perubahan tekanan kondensasi, tekanan kompresi, temperature evaporasi
dan kondensasi. Dimana bahwa perubahan itu akan mempegaruhi besaran dari
variabel-variabel kerja mesin, diantaranya; Kapasitas pendinginan (Qc), Daya
Kompresor (Wk), Kapasitas Pemanasan (Qk), Perubahan Coefficient of
Performance (COP) dan efektifitas pemanasan pada siklus kerja dari unit
pemanas dan pendingin terpadu

Hasil dari variasi beban pemanasan sebesar 16 kg, 24 kg, dan 32 kg,
terjadi peningkatan variable kerja, yaitu; kapasitas pendinginan sebesar (Qc)
6,589%, daya kompresi (Wk) sebesar 17,274% dan Kapasitas panas (Qh) sebesar
9.33% . Selain itu terjadi penurunan nilai COP sebesar 897%, sedangkan
penurunan Efektifitas pemanasan sebesar 6,79%.
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